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Viimeisin UUTUUS, moottoripyöräilijän kommuni-
kointiin tarkoitettu Bluetooth headset Scala Rider G4 
 

Scala Rider G4 määrittelee uudellen ajatuksen korkealaatuisista moottoripyöräkypärien kommunikointijärjes-
telmistä. Ulkonäöltään jykevä ja virtaviivainen Scala Rider G4 tarjoaa pyörästä pyörään kommunikoinnin jopa 
1,6 km etäisyydelle. 
 
Scala Rider G4 mallin erikoisuuksiin kuuluu myös ainutlaatuinen 4-
suuntainen kommunikointi kahden pyörän ja kahden matkustajan välille, 
tai 3-suuntainen intercom kolmen pyörän välille. Moni laitekytkentä mah-
dollisuus sisältää, matkapuhelimen, A2DP (aito stereo Bluetooth), FM ra-
dio (RDS versio), helppokäyttöiset ohjauspainikkeet, johdollisen kytkennän 
iPod/MP3 laitteille ja paljon muita mahdollisuuksia. Nämä ominaisuudet 
tekevät tästä laitteesta maailman eniten ominaisuuksia tarjoavan kypäräpu-
helin ja kommunikointijärjestelmän. 
 
Scala Rider G4 tarjoaa monikieliset äänitilailmoitukset kuljettajalle jotta 
kommunikointi olisi vaivatonta ja turvallista liikkeellä ollessa. Laite välit-
tää ääni-informaation käyttäjälleen yhteyden tilasta toisten käyttäjien, matkapuhelimen, FM-radiokanavasta mi-
tä kuunnellaan, ja paljon muuta. G4 on todella markkinoiden kaikkein moottoripyöräilijä ystävällisin headset. 
 
Kiitos MDC teknologian, jonka ansiosta Scala Rider G4 pystyy tarjoamaan intercom neuvottelupuhelun 
kolmen pyörän välissä bluetooth yhteyden avulla sekä yhden lisä bluetooth liitettävyyden  seuraaviin lait-
teisiin: 

♦ Matkapuhelin (joko suoraan tai moottoripyörän GPS navigointilaitteen kautta) 

♦ GPS laite 

♦ A2DP yhteensopivan  MP3 soitin tai adapteri 
 
Lisäksi: Sisäänrakennettu RDS FM-radio ja johdollinen MP3 soitin kytkettävyys 
Hallinnointi: Ei tarvitse käsin vaientaa intercom yhteyttä tai musiikin kuuntelua puhelun tai GPS ajo-
opasteiden saapuessa. 

Scala Rider sarjan tuotteet sinulle ammattitaidolla: 
 
Myymälä: Lauttakylänkatu 6-8, Huittinen 
Puh: 045 112 8622    Sähköposti: myynti@digimesta.com 
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Yleisominaisuudet 

♦ Puheaika jopa 10h 

♦ Virransäästötilassa jopa 7 päivää 

♦ Latausaika n.3h 

♦ FCC, IC, CE, Bluetooth sertifikaatit 

♦ Bluetooth versio 2.1 class 1 

♦ Piirivalmistaja: Cambridge Silicone Radio (CSR) 

♦ Edistyksellinen äänisignaalin prosessointi DSP 
 
Intercom (kaksi suuntainen jopa 1.6km etäisyydellä) 

♦ 4-suuntainen (2 matkustajaa ja 2 kuljettajaa) 

♦ 3-suuntainen (kolmen pyörän ryhmä) 

♦ 2-suuntainen (kuljettaja-matkustaja tai kuljettaja-
kuljettaja yhteys) 

♦ Matkapuhelin konferenssi puhelu (kuljettaja-
matkustaja-soittaja) 

 
GPS yhdistettävyys (vaatii GPS-laitteelta HeadSet profiilin) 

♦ Yhteensopiva useimpien moottoripyörä bluetooth 
GPS-laitteiden kanssa 

♦ GPS ääniohjaus ylittää musiikki, FM-radio ja inter-
com tilat 

 
Tuetut matkapuhelin profiilit ja toiminnot 

♦ Headset ja Handsfree profiilit 

♦ A2DP/AVRCP profiilit langattomalle stereo kuunte-
lulle MP3 tai muusta A2DP:tä tukevasta laitteesta 

♦ Ääniohjauskomennot 

♦ Uudelleensoitto toiminto 

♦ Tulevan puhelun hylkäystoiminto 

♦ Konferenssipuhelu soittajan, kuljettajan ja matkusta-
jan välillä 

 
Sisäänrakennettu FM-radio 

♦ 87,5MHz - 107MHz taajuusalue 

♦ RDS toiminto (hakee parhaan taajuuden samalta ra-
dioasemalta) 

♦ 6 kanavan tallennus mahdollisuus 

♦ Automaattinen radion hiljennystoiminto puhelun tai 
intercom yhteyden saapuessa. 

 
Firmware päivitys 

♦ Laiteen ohjelmisto käyttäjän päivitettävissä suoraan 
tietokoneella USB:n avulla (Windows™ XP tai Vis-
ta™) 

Tekniset tiedot 

MP3/Musiikki 

♦ Langaton MP3 soitin (A2DP tuki) tai johdollinen 
MP3 soitin yhdistettävyys 

 
Mekaaniset/Toiminnalliset ominaisuudet 

♦ Sovitettavissa umpi-, avo– ja avattaviin kypäriin 

♦ Helppo ja nopea keskusyksikön kypärästä irrotusme-
kanismi 

♦ Audiosarjan kiinnitys puristinklipsu tai liimatarralla 
kypärään 

♦ Kaksi ohutta kaiutinta, sopii myös ahtaaseen kypä-
rään 

♦ Monivalintapainikkeet: 
• Matkapuhelin 
• Kanava kuljettajalle A / FM-radio 
• Kanava kuljettajalle B / MP3-soitin 
• Volume + 
• Volume - 

 
Ääniominaisuudet 

♦ Monikieliset statuksen kertovat äänisanomat 

♦ Meluvaimennettu mikrofoni 

♦ AGC teknologia: Automaattinen äänen tason säätö 
nopeuden ja ympäristön melun mukaan. (AGC äänen 
säätö koskee MP3-soitin, matkapuhelin, intercom ja 
GPS toimintoja) 

♦ VOX teknologia: Hyväksyy tai hylkää tulevat puhe-
lut 

 
Design 

♦ Kääntyvä lisäantenni pidentämään pyörästä pyörään 
yhteyden kantomatkaa 

♦ Täysin sateen ja lumen kestävä (sään kestävä) 

♦ Jykevä ja virtaviivainen muotoilu 
 
Latausmahdollisuus 

♦ Verkkolaturi 220v 
(verkkolaturi käyttää USB-kaapelia joka sopii myös 
laitteen ohjelmistopäivitykseen tietokoneella) 

 
Yhteensopiva soveltuvin ominaisuuksin vanhempien 
Scala Rider tuotteiden kanssa. 

Scala Rider sarjan tuotteet sinulle ammattitaidolla: 
 
Myymälä: Lauttakylänkatu 6-8, Huittinen 
Puh: 045 112 8622    Sähköposti: myynti@digimesta.com 
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  Scala rider Solo scala rider FM 
Scala rider Team-

Set 
Scala rider Q2/ 

MultiSet 
Scala rider  G4/ 

PowerSet 

Puheaika 7 tuntia 7 tuntia 7 tuntia 8 tuntia 10  tuntia 

Valmiusaika 1 viikko 1 viikko 1 viikko 1 viikko 1 viikko 

Automaattinen 
äänensäätö      

Puhelun hylkäys 
     

Konferenssi  
toiminto      

FM Radio 
     

Intercom  
Pyörästä pyörään    

Jopa 500 m  Jopa 1.6 km 

Intercom  
Kuljettaja 

matkustaja      

Paritus Bluetooth 
laitteiden kanssa      

Tuki bluetoot 
moniparitukselle      

Ääni vaimennettu 
mikrofoni      

Uudelleen soitto 
     

Äänikomennot 
     

Bluetooth Versio 2,0  Class 2 2,0  Class 2 2,0  Class 2 2,0  Class 1 2,1 Class 1 

MP3 yhdistettävyys 
     

kaksi ultra ohutta 
kaiutinta      

Sovitettavissa  
kaikkiin kypäriin      

Firmware  
päivitysvalmius      

DSP teknologia – 
G4      

A2DP stereo 
     

RDS radio 
     

Monikielinen tilan 
informaatiopuhe      

Scala Rider sarjan tuotteet sinulle ammattitaidolla: 
 
Myymälä: Lauttakylänkatu 6-8, Huittinen 
Puh: 045 112 8622    Sähköposti: myynti@digimesta.com 


